
Настройка модема TP-LINK TD-8810 в режиме Router.  

 

В начале настройки обязательно отключаем телефонную линию от модема. 
Открываем браузер и в строке адреса набираем: http://192.168.1.1 и нажимаем Enter. 
Для входа в веб-интерфейс модема нам нужно ввести имя пользователя Username: admin и пароль 
Password: admin. Нажимаем ОК. 
Если логин и пароль введены правильно, вы попадете на страницу Home веб-интерфейса модема. 

                                       На этой странице нажмите кнопку Advanced Setup:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Для редактирования соединения  нажимаем кнопку – “Edit”: 



  

Открывшаяся страница содержит ATM PVC Конфигурацию. Здесь указываем параметры VPI и VCI, 
которые предоставил нам провайдер Uzonline (Параметры VPI/VCI для Ташкента 0/35, для остальных 
регионов 0/33) и нажмите кнопку Next.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь   необходимо выбрать тип подключения маршрутизатор (PPPoE). Далее нажимаем Next. 



  

В строках PPP User Name и PPP Password введите соответственно логин  и пароль, которые вы 

получаете у операторов офиса продаж «Uzonline» 

 

 
 

Ставим галочку напротив Enable WAN Service, и нажимаем Next. 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Если Вы все правильно сделали, то откроется страница со сводкой введенных Вами настроек. 
Нажмите кнопку «Apply» для завершения настройки  перезагрузки модема. 

 
После перезагрузки модем готов к использованию в режиме Router. 


