
Настройка модема ZTE H 201 в режиме 
Router(PPPOE) 

 

Откройте web‐браузер (например, Internet Explorer) и введите в строке «Адрес» 192.168.1.1 .  
После появления этого окна укажите имя пользователя: «user» и пароль:«user»  и 
нажмите «Login».  

 

Появляется главное меню модема. 
В разделе «Network» выберите пункт «WAN Connection» установите « PPPoE» . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На 



появившейся странице укажите имя нового подключения (например Uzonline) и укажите значения 
параметров VPI и VCI (для Ташкента 0/35, для остальных регионов 0/33), включите NAT поставив 
флажок и введите свои учётные данные, которые выданы в офисе Uzonline. Нажмите на кнопку 
“Create”. 

 

 

На этой странице оставьте все настройки, как есть и нажмите кнопку «Modify». 

 



Настройте  локальный интерфейс LAN. Для этого переходите в пункт “Address Management” → 
“DHCP Server” и включите DHCP ,  поставив флажок на “Enable DHCP Server” и нажмите кнопку 
“Submit”.  

 

 

Измените пароль вход в устройству. В разделе «Administration» выберите пункт «User Management», 
ведите на “Old Password” старый пароль(admin) и на “New Password” , “Confirm Password” новый 
пароль (admin). Нажмите “Submit” 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 



этом настройка устройства закончена.  Чтобы выйти из настройке  нажмите “Logout”. 

    

 Подключаем телефонную линию к модему. После перезагрузки, устройство поднимет
соединение. Если сессия поднялась успешно, на лицевой панель значок Internet загорит
зеленым светом. Если же он гор

ся 
ит красным – значит по какой то причине модем не может 

поднять сессию. В этом случае попробуйте ввести логин и пароль заново. 

После окончания настройки модема необходимо установить автоматическое назначение 
IP адреса и DNS-сервера в сетевых настройках компьютера. Для этого нажмите кнопку 
«Пуск», «Панель управления», «Сетевые подключения», «Подключение о 
локальной сети», «Свойства». 
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На вкладке «Общие» выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите «Свойства». 
Далее установите галочки как показано на рисунке и нажмите «OK». 

 

 

На этом настройка модема в режиме PPPOE окончена. 

 


