
Настройка модема ZTE ZXDSL 831 в режиме Bridge. 

 
    Откройте web-браузер (например, Internet Explorer) и введите в строке «Адрес» 
192.168.1.1  

 

 
После появления этого окна укажите имя пользователя: «admin» и пароль: 
«admin»  и нажмите «OK».  

Появится главное меню модема. 
В разделе «Advanced Setup» выберите пункт «WAN».  
 



 
 
Если там есть уже строчки с настройками, то необходимо в каждой из них  нажать 
на кнопку отмеченной области.  
 
 

 
 
Теперь нажмите кнопку «Yes» для подтверждения.  



 

Теперь нажмите на отмеченную область.  

 
На появившейся странице укажите значения параметров VPI и VCI (для 
г.Ташкента 0/35,  для остальных регионов 0/33) и нажмите кнопку «Next».  



 

 

 
   

 На странице «Connection Type» установите «Bridging» и нажмите кнопку «Next». 

 

Нажмите кнопку “Apply”, после этого переходим в пункт “LAN” → ”DHCP Server”, уберите  
«флажок» «Enable  DHCP Server» и нажмите кнопку  «Apply». 



 

После нажатия кнопки «OK» снова перейдете на страницу «Advanced Setup» -> 
«WAN», где увидите созданное соединение. 
 

 

Теперь нажмите кнопку «Finish» для сохранения настройки модема в 
энергонезависимой памяти и перезагрузки устройства.  Это займёт несколько 
минут.   



 

 
 

На этом настройка модема в режиме Bridge окончена. 


