
Настройка модема ZTE ZXDSL 831 II 

 

ZTE ZXDSL 831 II – это обновлённая версия «бессмертной» модели ZXDSL 831. Этот модем 
обладает всем набором стандартных для ADSL-модемов функций. Устройство поддерживает весь 
спектр доступных модуляций во всем диапазоне скоростей. Маршрутизатор позволяет 
подключиться к небольшим и средним удаленным Сетям Ethernet. Устройство поддерживает все 
функции моста. 
 
Перед настройкой модема обязательно отключите телефонную линию от модема. 
На заводских настройках на сетевом интерфейсе модем имеет ip-адрес 192.168.1.1 с маской 
255.255.255.0. Для настройки модема Вам необходимо прописать на сетевой карте Вашего 
компьютера ip-адрес из этой же сети, например: 192.168.1.10. Набираем в строке браузера адрес 
http://192.168.1.1. Логин и пароль на вход в Web-интерфейс модема стандартный – логин 
admin и пароль admin. Теперь нажимаем Enter и попадаем в в web-интерфейс модема: 

 

Выбираем раздел Advanced. 
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Внимание! Если Вы планируете настраивать модем в режим маршрутизатора (роутер), то можете 
поставить галочку Enable UPnP. Это позволит автоматически пробросить порт для работы в 
файлообменных сетях либо для доступа к игровому, ftp, http либо иному серверу, находящемуся 
за модемом. 
В меню справа выбираем пункт WAN и откроется таблица настроенных профилей модема. 

 

Можно создать новый профиль, либо отредактировать уже существующий. Отредактируем самый 
первый профиль под провайдер Uztelecom. Для этого нажимаем значок редактирования – 
карандаш – в столбце Edit. 
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Вводим в соответствующие поля значения VPI и VCI (Параметры VPI/VCI для Ташкента 0/35, для 
остальных регионов 0/33). Категорию сервиса (Service Category) устанавливаем UBR. Нажимаем 
Next. 

Для настройки модема в режим маршрутизатора выбираем PPP over Ethernet (PPPoE). 

 

Нажимаем Next. 
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На этом шаге получение IP-адреса оставляем в автоматическом режиме и активируем NAT 
(Enable NAT). Нажимаем Next. 

 

Далее вводим логин и пароль в полях PPP User Name и PPP Password соответственно. Далее 
выбираем характер соединения. Для автоматического восстановления соединения в случае 
разрыва отмечаем в разделе Session established by пункт Always On. Нажимаем Next. 

 

В Summary проверяем введенные настройки и нажимаем кнопку Apply. 
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Итак, виртуальный канал отредактирован, нажимаем Finish и подключаем телефонную линию. 

 

После того, как модем перезагрузится – сессия должна подняться автоматически. Если же сессия 
не поднялась, то можем запустить соединение вручную -  в разделе Connect to Internet 
нажимаем Connect. 
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